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El estado del proyecto
Fue un placer recibir un correo de usted la semana pasada.  Que chévere que usted fue a USU.  Estamos muy animados para conocer a usted.  Usted habla mejor ingles que nosotros hablamos español, pero para poder practicar, nosotros vamos a escribir en español.  A caso de que no nos entiende, vamos a escribir en ingles las mismas cosas que decimos en español.  
Esta semana hicimos un modelo en WMS que delinea una cuenca y calcula el número de curvo.

Querríamos usar el modelo de cuenca que hicimos para determinar la cantidad de corriente que ocurriría, por un evento de precipitación.  Para lograr esta meta, querríamos saber el grafo de distribución de precipitación para una tormenta, para hacer un modelo de escurrimiento para nuestra cuenca.  En los Estados Unidos, dependiente en el lugar, usamos modelos que se llaman SCS Type I, o Type II para determinar la cantidad de precipitación que se cae durante diferentes tiempos de una tormenta, pero no sabemos si es válido usar uno de estos modelos en la Republica Dominicana.

También hicimos un modelo de GSSHA para determinar infiltración, erosión que acompaña escurrimiento, y escurrimiento de agua.

La semana que viene vamos a usar nuestro modelo de HMS y calibrar el modelo de cuenca que ya tenemos.  También vamos a hacer un curvo de duración de corriente para el lugar en el arroyo donde estamos considerando construir una presa.

